PRACTI-BABY PLUS ¢I
PREGUNTAS FRECU ENTES ELECTRONIC CPR TRAINING

PRACTI-BABY PLUS /I

MONITOR PILAS ELECTRONIC CPR TRAINING

Si no se consigue emparejar el equipo siguiendo los Las baterias provistas con el equipo PRACTI-BABY
pasos indicados, se debe resetear el monitor. PLUS deben ser sustituidas cuando el indicativo del

monitor se ilumine en color rojo.
Monitor reset: Presione el botén “Mode” durante 7 MANUAL MONITOR

segundos aprox. hasta que los iconos frecuencia W— El uso de baterias descargadas tanto en monitor
y compresion parpadeen una vez. como en torso, impide el buen funcionamiento de
PRACTI-BABY PLUS.

Apague el monitor y vuelva a comenzar el proceso

de sincronizacion. El equipo permite el uso de pilas recargables. MONITOR FEEDBACK MODO EVALUACION CHEST
INALAMBRICO ELECTRONICO OCULTO TRAS LA PRACTICA RECOIL
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LIMPIEZA

No utilice liquidos para limpiar el interior del maniqui. No sumerja ninguna pieza.

PILA

Utilice pilas alcalinas o de zinc-carbono de 9V de uso comercial. Las pilas deberan sustituirse por otras de un tipo correcto.
Quite las pilas cuando el producto no se vaya a utilizar durante un tiempo prolongado.

GLOSARIO DE SIMBOLOS

PRACTI-BABY PLUS. Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva del Consejo 2014/53 / UE sobre
equipos de radio (RED) y la Directiva del Consejo 2011/65 / UE sobre el uso de ciertas sustancias peligrosas (RoHS).

E Deséchelas de acuerdo con las normativas de su pais.

GESTION DE RESIDUOS
PRACTI-BABY PLUS contiene componentes electronicos. Deséchelo en un centro de reciclaje adecuado de acuerdo con las normas locales.

Directiva europea 20120/19 / UE (RAEE): Este aparato esta marcado de acuerdo con la Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos (RAEE). Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudara a prevenir posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana derivadas de una gestion inadecuada de los residuos de este producto.

El simbolo que aparece en el producto, o en los documentos que lo acompaiian, indica que este aparato no se puede tratar como un residuo
domeéstico. En su lugar debe llevarse al centro de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electronicos. El desecho debe
realizarse de acuerdo con las normativas medioambientales locales para la eliminacién de residuos. Para obtener informacion mas detallada sobre

el tratamiento, recuperacion y reciclaje de este producto, péngase en contacto con la oficina municipal, el servicio de eliminacién de residuos
domésticos o el distribuidor PRACTI-BABY PLUS del lugar dodnde adquirié el producto. p RA‘ | | —_ MA N
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MODO DE USO PRACTI-BABY PLUS I

ELECTRONIC CPR TRAINING

FUNCIONES PRINCIPALES

PROFUNDIDAD Y DESCOMPRESION
(CHEST RECOIL)
FRECUENCIA: 100 <> 120 bpm PROFUNDIDAD: 1/3 Diametro del torso
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PUESTA EN MARCHA

x 1 TORSO x 1 MONITOR FUNCIONES ADICIONALES
o E R fn Insertar pilas en torso y MODO ESTANDAR/OCULTO
. =1 monitor (incluidas en cada Permite seleccionar modo estandar y oculto
9V B - B WVE ~ pack de PRACTI-BABY

PLUS). MODO ESTANDAR MODO OCULTO

I | l\ SINCRONIZACION NOX &® O =0

Hq'f : ] Encender el monitor @ y presionar el torso de PRACTI-BABY PLUS Standard Standard

hasta escuchar el doble pitido y que la luz “TORSO” se ilumine en verde. = o [ ]
PRACTI-BABY PLUS ya esta listo para comenzar la practica.

& Al encender el monitor, por defecto siempre se activa el modo estandar.

En el modo oculto no es visible el feedback durante la practica, sin embargo tras finalizar la
& sesion y después de 10 segundos, se visualizara el test report como en el modo estandar.




